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Consumo 
(ml/m2)

Referencia 
Estructura

Peso (Kg/m2)*

V4 4.84 1.70 11.1
V5

*Estos pesos solo consideran el panel
4.36 1.53 10.0

Aluzinc 0.5 Aluminio 0.5

- El Cielo Raso Lineal Panel 84R HunterDouglas®, es muy 
versátil y ofrece flexibilidad para lograr volúmenes variados, 
formas, curvas, ángulos y diferentes niveles.
- Está formado por paneles metálicos con un ancho de 84 mm 
y bordes redondeados que se insertan en su propia estructura 
(V4 y V5) de la cual se pueden remover de manera sencilla y 
rápida, permitiendo libre y fácil acceso a las diferentes 
instalaciones. 
- Para el control acústico, el panel se ofrece con perforaciones 
de 2.5, 3 y 4 mm. Para mejorar las condiciones acústicas, 
sobre el panel se agrega una lámina acústica semirígida en 
fibra de vidrio, que permite una buena absorción del sonido.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Material:
Color:

Pintura:
Acabados:
Longitud:

Uso:

Aluzinc 0.5 mm, Aluminio 0.5 mm
60 colores estándar y especiales a pedido. 
Terminación Woodgrains
Poliester horneable
Liso, Biselado y Perforado
Panel: Desde 1 m hasta 5 m
Estructuras V4/V5: 5 m estándar
Perfil “U” de Remate: 4 m estándar
Perfil de Sellamiento: 5 m estándar
CieloRaso

1220

FIJACIÓN


